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Egy új fejlesztésű, professzionális, minden terepen használható fémkereső a Garrett-től!

  

  

 A Garrett AT Pro International mindenben új, minden terepre és céltárgyra ajánlott,
professzionális fémkereső detektora.
Az AT Pro képességei:
relikvia keresés
érme keresés
kutatás
ékszer keresés
sekély vízben keresés
tengerparti keresés
versenyeken való keresés
mineralizált talajban való keresés
fejlett céltárgy megkülönböztetés
gyorsa mozgatási sebesség mellett is biztos találat
professzionális audio mód a további céltárgy információkért
Jellemzők:
normál és professzionális hangelemzés mód, gyors mozgatási sebesség, nagyfelbontású vas
diszkrimináció, Iron Audio: fejlett vas azonosítás, párosított hangtónussal, terepen is sokoldalú:
2.5 méter mélységig vízálló, digitális céltárgy azonosítás, talajhatás kiegyénlítés, 15 kHz-es
frekvencia a kis céltárgyak kereséséhez, mint például az ékszerek, DD keresőfej a mineralizált
talajhoz és a kiváló céltárgy elkülönítéshez, tartozék vezetékes fejhallgató.
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Minden terepen használható
 Az AT Pro vízálló házzal és csatlakozásokkal lett ellátva, amely megvédi a detektort a poros, a
sáros, a vizes és párás körülmények között is. Az AT Pro 2.5 méter mélységig a vízbe
meríthető a partvonalakon, folyópartokon, kikötőkben, vagy medencékben.
Megjegyzés: Használja a vízálló fejhallgatót (opcionális), amennyiben azt is a vízbe merítené.

Az AT Pro normál fejhallgatója nem meríthető a víz alá.
   Normál és Pro keresési módok:
 A normál mód hagyományos válaszjelet eredményez a könnyű kezelésért. A gyakorlottabb
használók választhatják a Pro módot amely részletesebb hangjelzést ad a mélység, forma és
méret információkkal.
Gyors visszanyerés

 A Pro Mode Audio segítségével nagyobb eséllyel találhat értékes céltárgyakat a hulladékok
helyett, valamint gyorsan azonosíthatja azokat több tárgy esetén is.
   PRO MODE AUDIO(TM):
 A Proportional Audio és Tone Roll Audio(TM)-nak köszönhetően a használó a céltárgy
karakterisztikáját úgy hallhatja, akár a valós minden fém (all metal)módban.
  IRON AUDIO(TM):
 Lehetővé teszi a kiszűrt vastárgyak jelének hallhatóságát(alap esetben néma) és a detektor
középsávú jeltartományának megváltoztatását, a nem kívánt tárgyak kiásásának elkerüléséért.

Nagyfelbontású vas kiszűrés:
 Használja a nyomógombokat egy diszkrimináció beállításához a 40 féléből, a céltárgyak és a
hulladékok közti precíz elválasztásért.
Digitális céltárgy azonosítás:

 0-99-ig terjedő céltárgy azonosító segít a céltárgyak vezetőképessége közti különbségtételben.
Manuális talajkiegyenlítés:

 Lehetővé teszi, hogy a használó manuálisan állítsa be a detektor talajkiegyenlítését, a talaj
mineralizációs zajok csökkentése érdekében.
FAST TRACK(TM) talajkiegyenlítés:

 Automatikus jellemző, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó gyorsan beállítsa a
talajkiegyenlítést a mineralizációs jellemzőknek megfelelően.
 Sokoldalú, minden terepen:
 Vízálló csatlakozások és ház, amely megvédi a detektort a poros, a sáros, a vizes és párás
körülmények között is. Az AT Pro 2.5 méter mélységig a vízbe meríthető a partvonalakon,
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folyópartokon, kikötőkben, vagy medencékben.
Elektromos helymeghatározás(pinpoint):

 Ez a minden-fém nem mozgó üzemmód a céltárgy helyének pontos meghatározásához
használható.
 Az AT Pro csomag DELUXE hangerőszabályozós fejhallgatót tartalmaz!
 A két hangerőszabályozóval ellátott Garrett Master Sound fejhallgató tartozéka minden AT Pro
detektornak. Megjegyzés: Használja a vízálló fejhallgatót(opcionális), amennyiben azt is a vízbe
merítené. Az AT Pro normál fejhallgatója nem meríthető a víz alá.
   

Technikai adatok:

      
    -  céltárgy azonosító kurzor szegmensei: 20  
    -  vas diszkrimináció szegmensei: 40 (0-39)  
    -  elfogad/elvet diszkrimináció  
    -  keresési módok: 6 (3 normál, 3 Pro mód)  
    -  érzékenység/mélység beállítás: 8 szegmens  
    -  pontos elektronikus helymeghatározás (pinpoint)  
    -  frekvencia: 15 kHz  
    -  hangazonosító szintek: 3 tónus vezetőképesség szerint  
    -  normál keresőfej: 8.5" x 11" DD PROformance  
    -  hosszúság(állítható): 1,06m  
    -  1,29m  
    -  súly: 1,4kg  
    -  elemek: 4x1.5 V AA(tartozék)  Az új Garrett duplaszondás keresőfej előnyei  
    -  kivételesen pontos helymeghatározás  
    -  kiváló talaj láthatóság a keresőfejen keresztül  
    -  a 8.5" x 11" (inch) DD PROformance keresőfej nagyobb keresési mélységet és
teljesítményt tesz lehetővé az erősen mineralizált és sós vízű talajok esetén.   
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Garrett exklúzív: Tompított végű kialakítás, amely kiterjeszti a keresőfej által lefedett területet és kiválóanalkalmas akadályok közelében való használatra(pl. falak, kerítés)Nagyfelbontású vas diszkimináció Használja a (+) vagy (-) IRON DISC gombokat a vas kiszűrés pontos beállításához 0-tól 40-esszintig, az utolérhetetlen képességért, amellyel megkülönböztetheti a vashulladékot acéltárgyaktól.Digitális céltárgy azonosítás(0-99-ig) Az AT Pro digitális céltárgy azonosító rendszere segítségével még precízebben azonosíthatjaaz eltemetett céltárgyakat. A céltárgyakat egy szám jellemzi az LCD-n. Az 1 körüli számok aleginkább vastartalmúak. A leginkább vezető tárgyak (mint a tiszta ezüst) 99 közeliek. A normál bináris audio módban az AT Pro teljes erősségű jelet ad a céltárgy amplitúdótólfüggetlenül. Számos detektoros preferálja ezt a konzisztens bináris céltárgy jelzést. Azoknak,akik több információt szeretnének hallani - hasonlóan a valós all-metal detektorokhoz- az ATPro arányos audio móddal is rendelkezik. A proporcionális audio jel lehetővé teszi, hogy a használó a céltárgy apró változásait isérzékelje. Ez segít a céltárgy méretének, formájának, és mélységének megítélésében, valaminta gyors eligazodásban, amikor hasonló tárgyakat talál. A különbség a bináris audio és az arányos audio mód között két különböző céltárgy felett. Adetektor bináris módban egyszerű, állandó jelet ad mindkét érme esetén. Ezzel szemben az ATPro arányos audio módban erősebb jelet ad a föld felszínéhez közeli érme esetén, valamintgyengébbet a mélyen fekvőnél. Az aktuális profil, illetve pecsét minden céltárgy esetén hallható,így több információt eredményez. Ez a két különböző érme azonos jelet eredményez a bináris módban működő detektoroknál. Aproporcionális audio jel emelkedik és süllyed, így a használó észleli a több tárgy jelenlétét.   Tone Roll Audio(TM) Ennek a jellemzőnek köszönhetően a felhasználó sokkal jobban hallható jelet kap a céltárgyról,ezzel segítve az azonosítást, különösen a vas tárgyaknál. A bináris módban működő detektorok egyetlen hangot adnak a céltárgy legerősebb jele felett.A Tone Roll Audio(TM)-val számos céltárgy hang hallatszik a keresőfej közeledésekor, egészena céltárgy közepéig, majd az eltávolodásig. Ezek a változó fázisok, vagy audio hangok jelentik ajobb céltárgy információt. Számos bináris rendszerrel rendelkező detektor hangja erős tónusú, jó céltárggyal azonos ahaszontalan kupakok, stb. esetén is. Ez azért van, mert a fém kupak formája és felületeemlékeztet egy érméhez, amely "megvicceli" a detektort. A Garrett Tone Roll Audio(TM)rendszere a kupak esetén nagyon különböző, több tónusú hangot bocsát ki. Amint az látható, akupak alacsony tónusú hangot is tartalmaz, az érme pedig kizárólag magas hangot.Iron Audio(TM) Az elszórt vas tárgyak a talajban eltakarhatják a céltárgyakat, és "szellem jeleket"eredményezhetnek, amelyek a céltárgyon jelennek meg. A Garrett kiválasztható Iron Audiojellemzője lehetővé teszi, hogy a használó hallja a kiszűrt vastárgyat(alap esetben néma),rendre a teljes kép ismeretéért és a nem kívánt tárgy kiásásának elkerüléséért. Az IronAudio(TM) tehát lehetővé teszi a középfrekvenciájú hangok tartományának beállítását, hogyminden céltárgy a diszkrimináció pontja felett legyen. A felhasználó beállíthatja a vágási pontotaz alacsony hangon kiszűrt hulladék és a közép hangú céltárgyak között. Ez a Garrett jellemzőa Standard és a Pro módban is működik az AT Pro esetében.  

Made in USA  Ajánljuk: édesvízi és szárazföldi keresőzésre !!!  A KÉSZÜLÉK ÚJ !!!!  A VÁSÁRLÁSTÓL SZÁMÍTVA 2 ÉV A GARANCIA !!! MAGYAR GARANCIA !!! MAGYAR HASZNÁLATI UTASÍTÁSSAL !!!  Ár.: 294.900.- Ft. tartozékok: fejhallgató   
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